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СМАЗКА ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
Agros  ŁT 43 

 
 

Описание - состав: высокой очистки минеральное масло, мыла жирных кислот лития и 

облагораживающие добавки. 

 

Характеристика: 

 

• смазка подшипников качения и скольжения; 

• уменьшает износ и трение; 

• защищает от коррозии;  

• для применения, как в станках, так и при ежедневной домашней эксплуатации; 

• диапазон рабочих температур от -30 oC до 120 oC. 

• для узлов трения, требующих влагостойкой смазки. 

Специальные свойства: 

• для смазки подшипников качения и скольжения всех типов машин при 

нормальных условиях работы , 

• смазка зеленого цвета. 

 

№п
.п. 

Требования Методы 
исследовани

й согл. 

Единица Величина 
 

Agrol ŁT-43 

1.  Проникновение при температуре 25oC, 
после замеса 

PN-88/ 
C-04133 

 215-255 

2 Температура каплепадения,  PN-84/ 
C-04139 

oC 185 

3 Исследование коррозионной стойкости 
медных  пластин при темп. 100oC в 
течение  3 часов. 

PN-85/ 
C-04093 

 выдержи 
вает 

4. Выделение масла при складировании, 
24ч , 

ASTM D1742  
% не более 

4 

5. Вязкость базового масла 40 C,  
 

PN-EN ISO 
3104 

ASTM D 445 

 
cSt 

min. 80 

6. Содержание свободных щелочей, %, в 
пересчете на NaOH,  
 

PN-54/C-
04152 

не более чем 0,2 

7. Классификация DIN DIN51502/ 
51825 

 K3K-30 

 

Вышеприведенные данные являются типичными величинами, полученными при нормальном допуске серийного 

производства, не являются техническими характеристиками, с учетом постоянного развития продукта могут изменяться. 

 

Обращение с продуктом: 

Литиевая смазка Agrol ŁT 43 не содержит опасных ингредиентов, представляющих 

непосредственную угрозу для здоровья живых организмов и среде. 
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Хранение: 

Упаковки с продуктом должны храниться под крышей в закрытых помещениях или, 

если это невозможно, быть прикрытыми. Продукт не следует хранить при температуре 

выше 60 oC, подвергать воздействию солнечных лучей или очень низких температур. 

Гарантипрованный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия 

складирования, составляет не менее 3 лет. 

 

Здоровье, охрана труда, среда: 

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую 

среду находится в карте безопасности. Она заключает в себе детали, относящиеся к 

возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней 

обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации 

использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование 

нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания и партнеры 

ответственности не несут.   

 
 
Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - 

гражданский процессуальный кодекс. 

LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте 

данных, особенно при принятии коммерческихи инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются 

типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности продукционных партий,   в связи с 

постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой 

ответственности за доступность продукта.  
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