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Моторные масла для грузовиков и машин 
 
 

TURDUS POWERTEC SEMISYNTHETIC 15W40 
 

Высококачественное всесезонное моторное масло изготовлено на основе 

минеральных и синтетических масляных баз, а также специально подобранного пакета 

облагораживающих присадок, обладающих антиокислительными и антикоррозионными 

свойствами, повышающих его моюще-диспергирующие, смазочные и вязкостно-

температурные свойства.   

Масло предназначено для смазывания высокооборотных четырехтактных дизельных 

двигателей в седельных тягачах, грузовых, поставляющих и специальных  

автомобилях, а также автобусах городского транспорта. Масло особенно 

рекомендуется для двигателей, оборудованных системами рециркуляции выхлопных 

газов, где применено современные разрешения, снижающие выход вредных веществ в 

атмосферу, если производитель допускает применение масла того же класса вязкости 

и качества на уровне ACEA E7. 

Продукт является результатом работ, касающихся реформуляции масла TURDUS 

POWERTEC Cl-4 15W40, с целью приспособить качество продукта к требованиям 

качественной спецификации ACEA E7. 

 

Характеристика: 

• может применяться в двигателях, приспособленных к выполнению стандартов 

эмиссии Euro 4/5, 

• гарантирует превосходную смазывающую способность в каждых условиях 

эксплуатации,  

• сводит к минимуму эмиссию твердых частиц с двигателя,  

• характеризуется повышенной устойчивостью к шламовым образованьям,  

• обеспечивает идеальную чистоту деталей двигателя,  

• гарантирует увеличенные интервалы замены в двигателях новейшей конструкции,  

• удовлетворяет требованиям по эмиссии токсичных веществ, обеспечивая 

безопасную работу катализаторов, 

• традиционный уровень SAPS. 

 

№ Требования Методы 

исследований 

по 

Eдиница Bеличина 

1. кинематическая вязкость при 1000C ASTM D 445 мм2/с 14,65 

2. температура текучести ASTM D 97 0C - 45 

3. температура воспламенения ASTM D 92 0C 234 

4. щелочное число ASTM D 2896 мгKOH/г 10,6 

5. индекс вязкости ASTM D 2270  138 

6. структуральная вязкость CCS при - 200C ASTM D 5293 мПа.сек 5590 

7. динамическая вязкость HTHS при 1500C ASTM D 4741 мПа.сек 4,2 

8. содержание сульфатной золы ASTM D 874 % м/м 1,42 
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Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности 
производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с 

постоянным развитием продукта.  

 

Спецификации, классификации: 

SAE 15W40 

ACEA (2004) E7 

 

Одобрение:  

VOLVO VDS-3 

 

Отвечает требованиям: 

MB 228.3 

MAN M 3275 

Renault RLD-2 

 

Упаковка: 

50кг, 180кг 

 

Хранение: 

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где 

они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо 

хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избегать 

попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.Продукты не рекомендуется 

хранить при температуре выше 60oC или в местах, где выступает сильное воздействие 

солнечных лучей и очень низких температур. Гарантипрованный срок пригодности к 

употреблению, соблюдая условия складирования, составляет не менее 3 лет.  

 

Здоровие, охрана труда и окружающая среда: 

Информация, касающаяся здоровья, находится в карте безопасности. Она заключает в 

себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам 

первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую 

среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание 

потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем 

предлагается нами, компания и партнеры ответственности не несут.  Перед 

использованием продукта для других целей, чем  предлагается нами, необходимо 

посоветоваться в местном бюро LOTOS Oil.  

 

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - 

гражданский процессуальный кодекс.LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия 

использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческихи инвестиционных решений. Данные, 

содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности 

продукционных партий,   в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil 

S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.  

 

Составлено: 19 мая 2008 
Издание №: 2 

Актуализация :12.05.2010 


